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Technická data

BDV Tester izolačních olejů 
Online snímač průrazného napětí a plynový 

senzor BDVG olejový-Stick TS5G

1. Použití
Senzor BDVG Oil-Stick TS5G byl speciálně vyvinut pro online použití
v terénu a používá se výhradně pro reprodukovatelné měření průrazného 
napětí, obsahu vody, tlaku a teploty oleje a také plynů, jako je vodík H2
a oxid uhelnatý CO v transformátorovém oleji.

2. Popis
Hlavní měřicí modul je umístěn v robustním kovovém pouzdře
z eloxovaného hliníku. Připojení je vyrobeno z nerezové oceli 1.4571. 
Otvory v měřicí zóně z tvrdého eloxovaného hliníku umožňují plnění 
vnitřních snímačů minerálním transformátorovým olejem. Pro všeobecné 
použití je zařízení BDVG vybaveno konektorem Parker RI1EDX3/471. 
Zařízení se našroubuje přímo na závitovou přírubu na transformátoru nebo 
přepínači odboček. Snímač lze instalovat téměř na libovolné místo, ale musí 
být zaručen volný průtok oleje v měřicí zóně. Zásuvka pro kabel se nachází 
v horní části zařízení. Spojení mezi zařízením a hostitelem je pomocí kabelu 
MODBUS s konektorem WEiPU ST1210/S9. Uživatel by měl připojit zařízení 
k počítači, routeru, modemu nebo podobnému zařízení pomocí kabelu 
MODBUS TCP/IP. Certifikované kabely v mnoha délkách jsou k dispozici
i samostatně.

3.Technické údaje
Měřené parametry 
Průrazné napětí (BDV) 10kV - 120kV (± 2,5%) 
Obsah vody (WC) 2 ppm – 80 ppm (± 2%) 
Relativní vlhkost oleje 0 - 100% (± 1,5%) 
Teplotní rozsah měření -40°C - 120°C (± 0,2°C typický)
Vodík (H2) 0 ppm – 5000 ppm (± 10%)*

Oxidy uhelnaté (CO) 0 ppm – 5000 ppm (± 10%)*

( * na meřených hodnotách)

Tlak oleje 20kPa – 550kPa (± 5,3kPa) 
0,2bar – 5,5bar (± 0,05bar) 

Měřicí interval  (nastavitelný) 0,1s (přes MODBUS) 
Pracovní rozsah 
Teplotní rozsah okolí -20°C do 70°C
Teplotní rozsah oleje -20°C do 85°C
Pracovní tlak až do 700kPa (7bar) 
Vstup a výstup 
Napájení 4,5V – 7,5V (5,0V doporučeno)

24V/DC s 900.AKxx - kabelem 
Výstup digitální protokol
Interface MODBUS TCP/IP 

35 mm 

190 mm 

15 mm 

G1“ - EN ISO 228-1 
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Měřené parametry 
Kapacita interního sběru dat dynamický Latch-Puffercache 

Puffer (64-512-8192) 

Všeobecné 
Certifikovaný MODBUS-kabel v různých délkách lze dodat samostatně
Materiál pouzdra EN-AW-6063 (elexováno) 
Mechanický vývod Parker RI1EDX3/471 
Materiál měřící komory EN-AW-6066 (elexováno) 
Klasifikace pláště v zabudovaném stavu IP68 
Řídící software ( Windows 8 nebo vyšší) Ver. 2.0 
Absolutní maximální hodnoty
Maximální provozní napětí 9,0V/DC 

Pracovní teplota -40°C do 100°C

Maximální tlak  (nikdy nepřekračovat) 900kPa (9bar) 
Skladovací teplota (bez MODBUS-kabelu) -65°C do 150°C

BDVB TrafoStick Basic byl testován akreditovanými zkušebnami v souladu s normou EN61326-1 jako měřicí zařízení třídy A. 

Akreditovaná zkušební střediska potvrdila, že jsou splněny následující požadavky normy:

• EN 61000-4-2: 2011 
• EN 61000-4-3: 2014 
• EN 61000-4-4: 2013 
• EN 61000-4-5: 2014 
• EN 61000-4-6: 2014 
• EN 61000-4-11: 2007 

• CISPR11: 2015 + AMD1: 2016, EN55011: 2016 + A1: 2017, EN55011: 2016 + A1: 2017-06 
• EN 60950-1: 2007 + A11: 2009 + A1: 2011 + A12: 2011 
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Tabulka 1: přesnost rozsahu měřeného průrazného napětí v závislosti na teplotě
Výhradní zastoupení 
pro Českou a Slovenskou republiku: 
A. Eberle s.r.o.
Fügnerova 916/1 
CZ-678 01 Blansko 
Tel.: +420 721 265 395 
E-Mail: a-eberle@a-eberle.cz 

Zatížení vyšší než hodnoty uvedené v části "Absolutní maximální hodnoty" mohou trvale poškodit systém snímače! 

Jako napájecí systém doporučujeme Passerro Active Modbus kabel 900.AKxx s integrovaným 24V DC měničem a Mean-Well Enterprises Co., 
Ltd. – HDR-30-24 nebo HDR-15-24 pro zajištění souladu se směrnicemi EU. Alternativně lze použít 787-1020 - od Wago Kontakttechnik GmbH & 
Co. KG nebo Mean-Well HDR -15-5 se standardním kabelem Modbus Passerro.

mailto:info@passerro.de
http://www.passerro.de/



