Vzdaleny pristup k PQ-Boxu a-eberle

Tento navod vysvétluje, jak mlZete vzdalené pristupovat ke svému zatizeni PQ-Box pres internet —
pomoci LTE mobilniho routeru a USB klice. Kromé potiebného pfislusenstvi popisuje také konfiguraci
vSsech komponent. Ke vSéem modellim PQ-Box je moZné pristupovat na dalku.
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Vzdaleny pristup k PQ-Boxu a-eberle

1 Zakladni schéma -schéma

1) PQ-Box (kazdy model) 2) LAN-Kabel (nebo WLAN) 3) LTE mobilni router

4) SIM-Karta 5) PC/Laptop 6) USB-Stick kli¢

Potiebné prislusenstvi

LTE mobilni komunikace (111.9030.80)
TOSIBOX® Lock Router, pfedkonfigurovano pro komunikaci s PQ-boxy

USB-Stick kli¢ (111.9030.70)
Plug & play TOSIBOX® kli¢ pro pfistup k PQ-Boxu pres Sifrovany VPN tunel

SIM-Karta s dostate¢nym datovym objemem (k zakoupeni u mistniho
mobilniho operatora)

LAN-Kabel (soucasti dodavky PQ-Boxu)

,ﬁ. Volitelné: vnéjsi anténa s 8 metrovym kabelem (111.9030.59)
Ay
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Vzdaleny pristup k PQ-Boxu a-eberle

2 PQ-Box nastaveni

Zatizeni PQ-Box lze k mobilnimu routeru pfipojit bud pres LAN, nebo pies WLAN. V zavislosti na zvolené
moznosti postupujte podle pokynu v kapitole 2.1 pro pfipojeni pres LAN nebo v kapitole 2.2 pro
pfipojeni pres WLAN.

2.1 Moznost 1: LAN -pfipojeni

LTE Router

LAN pfipojeni funguje pouze s modely PQ-Box 150, 200 a 300. Lze jej nakonfigurovat bud’ pfimo na
zafizeni PQ-Box (kapitola 2.1.1), nebo pomoci softwaru WinPQ mobil (kapitola 2.1.2).

2.1.1 Nastaveni prostfednictvim nabidky PQ-Box

1. Prochazejte pomoci tlacitka pgte do nabidky Nastaveni > Sit a zménite rezim sité na
LAN (v pfipadé potreby restartujte PQ-Box, pokud bylo predtim aktivni jiné nastaveni).
2. PQ-Box ma jako tovarni nastaveni nasledujici sitové parametry:

IP-adresa: 172.168.2.4
Podsit 255.255.255.0
Maska: Gateway: 172.168.2.1 (odpovida IP adrese LTE routeru)

Pozndmka: S vyse uvedenymi parametry se PQ-Box dokaze automaticky pripojit k LTE
routeru. Tyto parametry ménte pouze v pfipadé, Zze k routeru pripojujete vice PQ-Boxl
soucasné. K tomu staci pfifadit rGzné IP adresy z rozsahu 172.168.2.[4...255].

2.1.2 Konfigurace pres WinPQ mobil
Spustte aplikaci WinPQ mobil a pripojte zarizeni PQ-Box k pocitaci (napr. pomoci kabelu USB). Prejdéte
do &dsti Konfigurace mériciho pristroje > Konfigurace sité a provedte ndsledujici nastaveni:

1. Sitovy rezim: LAN Mode
2. IP adresa a maska podsité, jak je uvedeno v kapitole 2.1.1 O
® AN
WLAMN O
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Vzdaleny pristup k PQ-Boxu a-eberle
2.2 MoZnost 2: Pfipojeni pfes Wi-Fi

A WLAN 7% BN

LTE Router

Pripojeni pfes Wi-Fi funguje se vSiemi modely PQ-Box. Modely PQ-Box 150, 200 nebo 300 k tomu
potrebuji volitelnou funkci Wi-Fi. Spustte aplikaci WinPQ mobil a pripojte svij PQ-Box k pocitaci (napf.
pomoci kabelu USB). Prejdéte do Cdsti Konfigurace mériciho pfistroje > Konfigurace sité a provedte
ndsledujici nastaveni:

Mode
1. RezZim sité: Wi-Fi — klient.
2. Vyberte SSID Wi-Fi sité LTE routeru (je nutné predem O
nakonfigurovat, pfihlasovaci Udaje viz kapitola 3.1). O
3. IP adresa a maska podsité podle kapitoly 2.1.1. ® WLAN Access point

< Client
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Vzdaleny pristup k PQ-Boxu a-eberle

3 Nastaveni mobilniho LTE routeru
3.1 Navazat pripojeni k routeru pres pocitac

1. 1. Pripojte router k napajeni pomoci prilozeného napajeciho adaptéru.
2. Pripojte pocita¢ pomoci LAN kabelu k LAN portu routeru.

2. V prohlizeci (napf. Firefox, Chrome, Edge...) pfes http://10.10.10.254 otevrfit webovy server routeru.

Pokud to nefunguje, nakonfigurujte sitové rozhrani svého pocitace tak, aby mohlo najit vyse
uvedenou IP adresu. (napf. IP adresa pocitace 10.10.10.10 a maska podsité 255.255.255.0 nebo
automatické pfidéleni IP adresy pfes DHCP).!
3. 3. Kliknéte vpravo nahote na ,Pfihlasit se” a pfihlaste se pomoci nasledujicich pfihlaSovacich
udaju.
Uzivatelské jméno: admin

Heslo: viz spodni strana LTE routeru

3.2 Aktivace pfipojeni LTE

1. Na webovém rozhrani routeru prejdéte do sekce NETWORK > Internal Modem.
2. 'V &asti SIM vyberte jako sitové nastaveni moznost ,,Automatic (3G/4G)” a pod ni zadejte PIN
kdd SIM karty. Nakonec potvrdte kliknutim na ,,Save”.

SIM

General Setup

Network preference Automatic (3G/4G) v
PIN code sese I &
APN autocanfiguration f checked, try ta configure Access Point Nan

Kliknéte v nabidce na polozku STATUS a v levém hornim rohu zkontrolujte, zda je ptipojeni k

@ internetu v poradku. Pokud neni, pouzijte pokrocild nastaveni pro SIM kartu tak, Zze pod polem
pro PIN kédu SIM karty zrusite zaskrtnuti u polozky ,,APN autoconfiguration”. Zde prosim
zadejte Udaje poskytnuté vasim operatorem SIM karty.

3.3 Vytvofit kli¢ pro vzdalené parovani

1. Nawebovém rozhrani routeru prejdéte do sekce SETTINGS > Keys and Locks.
2. Vdolni ¢asti sekce ,,Remote matching” kliknéte na ,, Generate”. Zapiste si kdd Remote
matching a/nebo jej zkopirujte do schranky.

Remote matching

Remate matching code ===

Click Generate to begin remote matching.
For more instructions on Remote Matching,

1V kapitole 5 najdete ndvod, jak zménit sitova nastaveni vaseho pocitace
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Vzdaleny pristup k PQ-Boxu a-eberle

3.4 Upravit IP-adresu routeru

Aby router mohl komunikovat s PQ-Boxy v jejich tovarnim nastaveni, je nejjednodussi zménit IP
adresu routeru na 172.168.2.1. Diky tomu neni nutné provadét zadné dalsi zmény sitovych

nastaveni na PQ-Boxu.

1. Na webovém rozhrani routeru prejdéte do sekce NETWORK > LAN.

Zménte IP adresu na 172.168.2.1 a nakonec potvrdte kliknutim na ,,save”.

3. Nastaveni je dokonceno. Router se restartuje, pricemz dojde k pferuseni sitového

pripojeni k pocitadi.

Generic settings

General Setup

Status

Protocol

IPv4 address

IPv4 netmask

Use translated addresses with remote access (1:1 NAT)

Pokud chcete provést da

Uptime: 2d 4h 46m 51s

MAC Address: 10:9A:B9:06:F6:36

RX: 42.37 MB (161726 Pkts.)

TX: 246.97 MB (214836 Pkts.)

IPv4- 172.168.2.1/24, 172.17.17.17/29

Static address v

172.168.2.1
Empty IP address not allowed. If you want to remove IP address, change protocel to ‘'unmanaged'. Note that
removing IP address breaks Key connections and makes sense only in Sub Lock mode. Setting or changing
the IP address reguires a network reset, the VPN will briefly go down.

255.255.255.0 v

Setting or changing the netmask reguires a network reset, the VPN will briefly go down.

This option can be useful if there are several Locks with the same LAN IP range. Affects only layer 3

remote connections. Changing this requires a network reset, the VPN will briefly go down.

$i nastaveni, miZete se k routeru pfipojit pres http://172.168.2.1.

Postupujte podle pokyn( v kapitole 3.1, pouze s odpovidajici IP adresou pro pocitac (z.B.

172.168.2.2).
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Vzdaleny pristup k PQ-Boxu a-eberle

4 7Z7aCiname

Aby bylo moZné provést vzdaleny pfistup, musi mit vas pocitac stabilni pripojeni k internetu.
Ujistéte se prosim, Ze tomu tak je. Pokud jiZ pouzivate pripojeni pres VPN, mize dojit k

blokovani v externim firewallu. Obratte se prosim na své IT oddéleni nebo spravce systému.

4.1 Spustit program Key Software

1. Pripojte USB kli¢ k notebooku.
2. Spustte soubor Setup_Tosibox.exe z rozpoznaného USB ulozisté , TOSIBOX Key*.
3. Po Uspésné instalaci spustte software.

4.2 Vzdalené parovani

1. V nabidce prejdéte na polozku Devices > Remote Matching.

2. Do volného pole zadejte klic Remote Matching Key (z kapitoly 3.3, krok 2) a kliknéte na ,,Start”.
3. Vseznamu se zobrazi dfive nakonfigurovany router. Kliknutim na ,Connect” se k routeru
pripojite.

All AEberle POMobil Add...

£

13

LTE router for remote access Lock online and ready to connect Connect Q

4.3  WinPQ mobil

1. Spustte WinPQ mobil a prejdéte do Nastaveni > Spravce pfipojeni.
2. Kliknéte na + a pridejte PQ-Box s nasledujicimi parametry:

Host: IP-adresa PQ-Box (viz kapitola 2, standard: 172.168.2.4) 5001
Port: Zadejte nazev pro PQ-Box (volitelné)
Jméno:

3. Kliknéte na ,,Pripojit”. Po Uspé&Sném pfipojeni se ve stavu pripojeni zobrazi podrobnosti o
zafizeni PQ-Box.

4. Nyni jste pfipojeni k zafizeni PQ-Box a mlizete pomoci aplikace WinPQ mobil konfigurovat
zafizeni PQ-Box, nacitat namérend data nebo prohliZet data online.
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Vzdaleny pristup k PQ-Boxu a-eberle

5 Pomoc

5.1 Oteviete sitova nastaveni pocitace

U pocitacd se systémem Windows 11 postupujte podle nasledujicich krok(:

1. Kliknéte pravym tlacitkem mysi na tlaéitko START > Sitova pfipojeni.
2. Otevrete vlastnosti sitového/LAN IP pfipojeni.
3. Vyberte nastaveni IP pfipojeni: Automaticky (DHCP) nebo rucné.

5.2 IP adresa automaticky (DHCP) nebo ru¢né?

Pro pfipojeni mezi routerem LTE a pocitacem, o kterém se zminuje kapitola 3.1, je nejjednodussi volbou
automatické pridéleni IP adresy prostfednictvim protokolu DHCP.

Alternativné muZete IP adresu nastavit rucné, coz je nutné napfiklad v pfipadé pfimého pfipojeni mezi
pocitatem a zafizenim PQ-Box. K tomu oteviete moznost Nastaveni TCP/IPv4 a zadejte IP adresu.

5.3 Dalsi nastaveni sité

Maska podsité: 255.255.255.@namen3, Ze pocitac¢ s danou IP adresou mlzZe komunikovat se vsemi
Ucastniky sité, ktefi maji v prvnich tfech polich své IP adresy stejné hodnoty.

Ptiklad: Pocitac s IP adresou 172.168.2.2 a maskou podsité 255.255.255.0 najde vSechny IP adresy v
rozsahu 172.168.2.[1 az 255].

(Vychozi) brana: pro komunikaci s PQ-Boxem ve stejné podsiti neni nutné. Volitelné Ize zde vsak zadat
IP adresu smérovace.

DNS: Pro komunikaci s PQ-Boxem neni nutné. Je to dileZité pouze pro volny pfistup k internetu, aby
bylo mozné otevfit webové strdnky pomoci adresy URL.

Copyright 2026 by A. Eberle GmbH & Co. KG

Zmény vyhrazeny Posledni zména 12.02.2026
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