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Technické údaje

4 fázové Rogowského cívky 

111.7030 

1 4 fázové Rogowského cívky pro PQ-Box 

1. Použití
Rogowského cívky jsou určeny k přímému měření 
proudů až do 3000 A v nízkonapěťových 
rozvodných sítích. Samozřejmě lze měřit i ve 
středonapěťových rozvodných sítích, pokud jsou 
vodiče odpovídajícím způsobem izolovány.

2. Elektrické vlastnosti
Jmenovitý rozsah IN : 
Měřicí rozsah : 
Výstupní signál : 
Vnitřní odpor:  
Impedance:  
Vliv umístění vodičů: 
Přesnost (při 25°C, 50Hz):  
Linearita (10…100% z měřicího rozsahu): 
Vliv elektrického poler (Vzdálenost > 10cm): 
Opakovatelná přesnost: 
Fázový posun při 45…65Hz: 
Frekvenční rozsah:  
Teplotní koeficient:  
Přípustné napětí (viz bezpečnostní standard): 

4 x 3000A ACRMS  
1 – 3000ARMS 
85mV / 1000A při 50 Hz 170 Ω,  
± 15 Ω 
≥ 10kΩ  
± 1% z měřené hodnoty 
± 0,5% z měřené hodnoty
± 0,2% z měřené hodnoty
± 0,25% z měřené hodnoty
± 0,5% z měřené hodnoty
± 1 stupeň
40Hz až 20kHz 
0.05% / °C 
1000 V ACRMS,, CAT III 
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3. Obecné vlastnosti
4x 400mm, 125mm 
8,3mm 
Thermoplastic UL94-V0 
Kabel s konektorem Amphenol C01630H00611012 
> 100 MOhm (žádné propojka Pin 6 na 5) 
> 2 metry

Délka cívky, průměr cívky : Průměr 
cívky: 
Materiál cívky: 
Připojení:  
Identifikační odpor: 
Délka kabelu:  
Teplotní rozsah, provoz: 
Teplotní rozsah, skladování: 
Vlhkost, provoz: 
Krytí:  
Hmotnost: 

-30 až +80 °C
-40 až +80 °C
15% až 85% (žádná kondenzace)
IP67
620g

4. Připojení
Pin 1 L1 (+)    černá Pin 5 L1, L2, L3, N (-)  červená 

Pin 2 L2 (+)    černá Pin 6 Není připojeno 

Pin 3 L3 (+)    černá Pin 7 Stínění, propojka na Pin 5 

Pin 4 (N) (+)   černá

5. Bezpečnostní standard
EN 61010-1: 2001 

EN 61010-031: 2002 

EN 61010-2-031: 2002 

EN 61010-2-032: 2002 

1000 VRMS, CAT III 

600 VRMS, CAT IV 

Použití Rogowského cívek na neizolovaných vodičích je omezeno na 

1000 V ACRMS a frekvenci až do 1 kHz. 
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6. Rozměry
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7. Údaje pro objednání
VLASTNOST Kat.č.
4 fázové Rogowského cívky 

0 4 fázové Rogowského cívky, 1…3000A 
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