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Technické údaje

AC/DC – Hallův senzor – 
proudová kleště 
Hall sense 600 
111.7099 

1 Proudová kleště Hallůvsensor pro měření střídavého 
a stejnosměrného proudu a složitých průběhů proudu 
1 dva měřicí rozsahy 60 A/600 A, přepínatelné 
1 Šířka pásma DC do 20 kHz 
1 včetně napájecího adaptéru 

1. Použití
Měření střídavých a stejnosměrných proudů pomocí PQ-Boxu. 

Zařízení je přednastaveno na měřicí rozsah 10 mV/A (volba 60 A). Pokud se používá volba 600 A (1 mV/A), 
je třeba nastavit faktor proudového transformátoru zařízení PQ-Box na hodnotu „10“.  

Pozor: 
K připojení k PQ-Boxu je nutná sada adaptérových kabelů (111.7004). 

2. Připojení
Proudové kleště lze napájet pomocí dodávaného síťového adaptéru. Připojení k PQ-Boxu se provádí 
pomocí spojovacích objímek a volitelného adaptérového kabelu. (111.7004). 



Elektrické vlastnosti Strana 2 

O to se postaráme.

3. Elektrické vlastnosti
Jmenovitý rozsah IN :  
Měřicí rozsahy: 
Výstupní signál: 
Kapacita nadproudu:
Impedance: 
Přesnost: 
Fázový posun (< 1 kHz):  
Frekvenční rozsah: 
Teplotní koeficient: 
Přípustné napětí (na neizolovaných vodičích): 

600 A DC oder ACpeak 
60 / 600 A 
10 / 1 mV/A 
1200 A (60s) 
≥ 10 kΩ
< 1% ab 50 / 100 mA 
< 2° 
DC do 20 kHz
0.1% / °C
300 V ACRMS nebo DC

4. Rozměry a hmotnost
Vnitřní průměr: 
Připojení: 
Vynulování:

Teplotní rozsah, provoz: 
Teplotní rozsah, skladování: 
Vlhkost: 
Hmotnost: 

32 mm  
1,5 m signální vedení s 2x 4 mm banánek 
Tlačítko 
0°C … +50°C 
-20°C … +85°C
15 % do 85 % (žádná kondenzace)
320 g

5. Bezpečnostní standard
EN61010-1  

EN61010-2-032 

300 VRMS, CAT III 

Použití miniaturních kleští na neizolovaných vodičích je omezeno na 300 V 
střídavého proudu (ACRMS) nebo stejnosměrného proudu (DC) a frekvence 
do 1 kHz..

6. EMC standard
EN 61326 :1998 
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7. Rozměry (mm)
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8. Údaje pro objednání
VLASTNOST Kat.č.
DC-Proudové kleště
0 DC proudové kleště, jednofázové, 0..60 A..600 A, s napájecím zdrojem, s propojovací 
objímkou (pro sadu adaptérů)

111.7099 

Příslušenství Kat.č.
Sada adaptérů 
0 Adaptér, 8-pólový, délka 2 m 

111.7004 

Pozor: 
Funkce „Fázová korekce proudových kleští“ nesmí být 
aktivována. V opačném případě dojde k potlačení naměřené 
hodnoty stejnosměrného proudu. 
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