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Technické údaje

4 fázové mini proudové kleště 

111.7015 

1 4 fázové mini proudové kleště pro PQ-Box 
Přepínatelné: 0..20A / 0..200A 

1. Použití
Tyto kleště na měření proudu jsou určeny k 
přímému měření proudů až do 200 A v 
nízkonapěťových rozvodnách. Samozřejmě lze 
měřit i ve sekundárním obvodu proudového 
transformátoru ve středonapěťových 
rozvodnách.

2. Elektrické vlastnosti
: 4 x 200A / 20A ACRMS  Jmenovitý rozsah IN 

Měřicí rozsah : 0.1 – 200ARMS / 0.01 – 20ARMS 
Výstupní signál : 1mV / 10mV/A 
Impedance :  10kΩ

< 0.5% @ 50/60HzVliv umístění vodičů: 
Poruchy způsobené sousedními vodiči: Fázový 
posun při 2 kHz @ 10A:  
Frekvenční rozsah:  
Teplotní koeficient:  
Přípustné napětí (viz bezpečnostní normy): 

 15mA / A @ 50Hz± 
1 stupeň
40Hz do 20kHz1) 

0.015% / C
600 V ACRMS nebo DC

3. Přesnost
Rozsah 20 A 200 A 

Primární proud 10 do 100 mA 0.1 do 1 A 1 do 20 A 0.1  do 1 A 1 do 10 A 10  do 200 A 
Přesnost (%) ± 3% + 0.1mV ± 2% ± 1% ± 2% ± 1% ± 1% 

Fázová chyba (typ) Není definováno <2° 2° Není definováno <2° 1° 
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4. Obecné vlastnosti
15 mm průměr, lišta 15 x 17mm 
kabel s konektorem Amphenol C01630H00611012 
0 Ohm (propojka Pin 6 na 5) 
2 metry

Maximální průřez vodiče: 
Připojení:  
Identifikační odpor: 
Délka kabelu:  
Teplotní rozsah, provoz: 
Teplotní rozsah, skladování: 
Vlhkost, provoz: 
Hmotnost: 

-10 do +55 C
-20 do +70 C
15% do 85% (žádná kondenzace)
860g

Referenční podmínky: Teplota: +18 °C až 26 °C, vlhkost vzduchu: 20 až 75 % RH, sinusový proud: 48 až 65 Hz, 
faktor zkreslení: < 1 %, stejnosměrný proud: ne, stejnosměrné magnetické pole: 40 A/m zemské magnetické pole, 
střídavé magnetické pole: ne, blízkost vnějšího vodiče: ne, Uspořádání vodičů: centrální, impedance zátěže: >=10 
kΩ, <100 pF, pro napěťový výstup.

1) Dodatečná chyba 1 % při 20 kHz!

5. Připojení
Pin 1 L1 (+)    černá Pin 5 L1, L2, L3, N (-) červená 

Pin 2 L2 (+)    černá Pin 6 Propojka na Pin 5 & Pin 7 

Pin 3 L3 (+)    černá Pin 7 stínění 

Pin 4 (N) (+)   černá

6. Bezpečnostní normy
EN61010-1: 1993 a oprava A2: červenec 1995

EN61010-2-032: 1995 

EN61010-2-031: 1995 

600 VRMS, CAT III 

300 VRMS, CAT IV 

Použití mini kleští na neizolované vodiče je omezeno na 600 V ACRMS 
nebo DC proud a frekvence až 1 kHz. 

7. EMC standard

EN 61326 :1998 

http://de.pons.eu/deutsch-englisch/Referenzbedingungen
http://de.pons.eu/deutsch-englisch/Temperatur
http://de.pons.eu/deutsch-englisch/+18%C2%B0
http://de.pons.eu/deutsch-englisch/C
http://de.pons.eu/deutsch-englisch/26%C2%B0
http://de.pons.eu/deutsch-englisch/C,
http://de.pons.eu/deutsch-englisch/Luftfeuchtigkeit
http://de.pons.eu/deutsch-englisch/is
http://de.pons.eu/deutsch-englisch/RH
http://de.pons.eu/deutsch-englisch/sinusf%C3%B6rmiger
http://de.pons.eu/deutsch-englisch/Strom
http://de.pons.eu/deutsch-englisch/1%25
http://de.pons.eu/deutsch-englisch/DC
http://de.pons.eu/deutsch-englisch/none
http://de.pons.eu/deutsch-englisch/DC
http://de.pons.eu/deutsch-englisch/A/m
http://de.pons.eu/deutsch-englisch/earth%3Cunicode%3EReference-Bedingungen
http://de.pons.eu/deutsch-englisch/earth%3Cunicode%3EReference-Bedingungen
http://de.pons.eu/deutsch-englisch/N%C3%A4he
http://de.pons.eu/deutsch-englisch/des
http://de.pons.eu/deutsch-englisch/externen
http://de.pons.eu/deutsch-englisch/Dirigenten
http://de.pons.eu/deutsch-englisch/Hauptdirigent:%EF%82%B3smagnetisches
http://de.pons.eu/deutsch-englisch/Alternativ1
http://de.pons.eu/deutsch-englisch/Alternativ1
http://de.pons.eu/deutsch-englisch/pF
http://de.pons.eu/deutsch-englisch/Spannungsausgabe
http://de.pons.eu/deutsch-englisch/Spannungsausgabe
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8. Rozměry

in mm 
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9. Údaje pro objednání
VLASTNOST Kat. č. 

4 fázové mini proudové kleště 

0 4 fázové mini proudové kleště, 0…20A / 0..200A 
111.7015 
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