
A. Eberle s.r.o., Fügnerova 916/1, 678 01 Blansko, tel. +420 731 732 337,
e-mail: a-eberle@a-eberle.cz

Platné  od:  01.01.2026

Analyzátory  kvality

Příslušenství  pro  mobilní  napájení
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Rogowského  cívky:  1A  až  3  000  A  RMS,  přesnost:  1  %,  velikost:  

61  cm  (24“),  sada  4  kusů,  průměr  =  194  mm,  Rogowského  upínací  hlava  =  9,9  mm,  

frekvenční  rozsah:  10  Hz  až  20  kHz

111.7001

Rogowského  cívky:  1A  až  6  000  A  RMS,  přesnost:  1  %,  velikost:  

91  cm  (36“),  sada  4  kusů,  průměr  =  290  mm,  Rogowského  upínací  hlava  =  9,9  mm,  

frekvenční  rozsah:  10  Hz  až  20  kHz

111.7006

Rogowského  cívky:  5  A  až  8  000  A  RMS,  přesnost:  1  %,  velikost:  

152  cm  (60“),  sada  4  kusů,  průměr  =  485  mm,  Rogowského  upínací  hlava  =  9,9  

mm,  frekvenční  rozsah:  10  Hz  až  20  kHz

111.7009.05

Rogowského  cívky:  1A  až  3  000  A  RMS,  přesnost:  1  %,  velikost:  

40  cm  (16“),  sada  4  kusů,  průměr  =  127  mm,  Rogowského  upínací  hlava  =  9  mm,  

frekvenční  rozsah:  40  Hz  až  20  kHz

111.7030

Rogowského  cívky:  1A  až  500A  RMS,  přesnost:  1%

Velikost:  22  cm  (9“),  sada  4  kusů,  Průměr  =  70  mm,  Rogowskeho  upínací  hlava  =  

6,1  mm,  Frekvenční  rozsah:  10  Hz  až  50  kHz

111.7085

Rogowského  cívky  a  proudové  kleště
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Proudové  kleště:  4  sondy  CAT  III  600V,  MU-kovové  kleště  se  dvěma  přepínatelnými  

měřicími  rozsahy  (0…20A…200A),  vnitřní  průměr  15  mm,  sada  4  kusů  (vysoká  přesnost  –  

nízká  úhlová  chyba)

111.7015

Proudové  kleště:  4  sondy  CAT  III  600V,  vnitřní  průměr  15  mm,  sada  4  kusů

Rozsah  měření  0…50  A

111.7035

Proudové  kleště:  3  sondy  CAT  III  600V,  MU-Metal  Proudové  kleště,  15  mm

vnitřní  průměr

sada  3  kusů  (speciální  exportní  edice),  rozsah  měření  0…20  A

111.7003

Proudové  kleště:  jedna  sonda,  10mA…5A  (100mV/A)  AC,  banánové  konektory  4  mm 

(Je  nutný  adaptérový  kabel,  objednací  kód  111.7004)

111.7043

Měření  proudu:  Prodlužovací  kabel  pro  proudové  kleště  a  Rogowského  cívky 

Délka  5  m,  pro  7pólovou  zástrčku  Amphenol,  IP65

111.7025

Měření  proudu:  Sada  adaptérových  kabelů  s  4mm  banánkovými  zástrčkami  pro  

připojení  AC/DC  kleští  (111.7020)  a  jiných  výrobců.

111.7004
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Diferenciální  proudové  kleště  -  Sada

Dva  rozsahy:  4A /  400A  AC  (1mV/mA;  1mV/A)  min.  0,5mA;  vč.  2  x  111.7019

Průměr  proudových  kleští  112  mm /  1,5m  připojovací  kabel  s  bezpečnostní  zástrčkou  4  mm

Impedance  >=  10  mOhm

111.7098.10

Měření  proudu:  AC/DC  proudové  kleště  (sada)  pro  PQ-Box

1x  Proudové  kleště  s  přepínatelnými  měřicími  rozsahy  60A /  600A  (výstup  600mV),  1x  

Napájecí  zdroj  pro  trvalé  napájení.  Pro  připojení  k  PQ-Boxu  je  nutná  sada  

adaptérových  kabelů  (111.7004).

111.7099



Měření  napětí  s  příslušenstvím
Příslušenství  k  měření  napětí:  Magnetická  napěťová  sonda,  6  mm  s  bezpečnostní  

zástrčkou  4  mm  (3x  černá,  1x  modrá)  6  mm

111.7008

Příslušenství  pro  měření  napětí:  Magnetická  napěťová  sonda,  6  mm  s  4mm  

bezpečnostní  zástrčkou  (3x  černá,  1x  modrá)  6  mm

111.7045

Univerzální  adaptér  pro  zásuvku.  Pro  celosvětové  použití  s  bezpečnostními  zásuvkami  
4  mm. 

582.0509

Příslušenství  pro  měření  napětí:  Úchyt  F  –  odbočka  napětí Nastavitelný  odbočovač  napětí  

pro  napájecí  tyče,  0..30  mm

111.7053

Měření  napětí  příslušenství:  Spojka  –  odběr  napětí

Napěťový  odbočovač  pro  rychlý  a  spolehlivý  kontakt  pinů /  šroubů

11.7065

Příslušenství  pro  měření  napětí:  Pružinová svorka –  odbočka  napětí Napěťový  odbočovač  

pro  rychlý  a  spolehlivý  kontakt  kolíků /  šroubů

111.7066

Příslušenství  pro  měření  napětí:  Zkušební  odbočka  –  odbočka  napětí Napěťový  odbočovač  

pro  rychlé  a  spolehlivé  připojení  zásuvek

111.7067

5



Příslušenství  pro  měření  napětí:  kleště  Delfín

Pro  odběr  měřicího  napětí  pro  PQ-Box.

Sada  obsahuje:  3x  červené,  1x  modré,  1x  zelené  svorky  1000  V,  CAT  III /  32  A

111.7024

Příslušenství  k  měření  napětí:  Prodlužovací  měřicí  kabel  Pro  prodloužení  

měřicího  kabelu  PQ-Boxu.  Délka:  2  m.  Barva:  Černá

111.7054.00

Příslušenství  k  měření  napětí:  Prodlužovací  měřicí  kabel  Pro  prodloužení  

měřicího  kabelu  PQ-Boxu.  Délka:  2  m.  Barvy:  Červená

111.7054.01

Příslušenství  k  měření  napětí:  Prodlužovací  měřicí  kabel  Pro  prodloužení  

měřicího  kabelu  PQ-Boxu.  Délka:  2  m.  Barvy:  Modrá

111.7054.02

Příslušenství  pro  měření  napětí:  Sada  štítků  pro  měřicí vodiče různých  barev,  

pro  označování  měřicích  vodičů  pro  mezinárodní  použití.

111.7044

Příslušenství  pro  měření  napětí:  Měřicí  adaptér  400  V,  CAT  III

Adaptér  5fázový  včetně  zástrčky  (32  A)  a  vodiče  pro  měření  napětí  a  proudu.  

4mm  banánové  

zástrčky  pro  připojení  měřicích  proužků.

111.7042
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Příslušenství  pro  měření  napětí:  Měřicí  adaptér  400  V,  CAT  III,  5fázový,  včetně  zástrčky  

(16  A)  a  vodiče  pro  měření  napětí  a  proudu.  

111.7068

Příslušenství  pro  měření  napětí:  Měřicí  adaptér,  3fázový,  230  V,  CAT  II.  Adaptér  3  fáze  

včetně  zástrčky  a  vodiče  pro  měření  hodnot  napětí  a  proudu.  

111.7056

Příslušenství  pro  měření  napětí:  Zkušební  zástrčka  s  
bezpečnostními  banánkovými  zásuvkami  4  mm  pro  měření  napětí.  Měření  při  16  A  CEE 
zásuvka.

111.7072

Příslušenství  pro  měření  napětí:  Zkušební  zástrčka  s  

bezpečnostními  banánkovými  zásuvkami  4  mm  pro  měření  napětí.  Měření  při  32  A  

CEE zásuvka.

111.7073



Synchronizace  času  příslušenství

Příslušenství  pro  

synchronizaci  času:  Rádiem  řízené  GPS  hodiny  s  RS232  pro  PQ-

Box  Uh:  H1  nebo  H2,  s  příslušenstvím,  H1:  externí  AC  85V…110V...264V/DC

88  V...220  V...280  V

111.9024.47

Synchronizace  času  příslušenství:

Rádiem  řízené  GPS  hodiny  s  RS232  pro  PQ-Box

Uh:  H1  nebo  H2,  s  příslušenstvím,  H2:  externí  DC  18V ...  60V ...  72V

111.9024.48

Náhradní  díly,  ostatní:  DCF  77  Rádiem  řízené  hodiny  pro  PQ-Box  150/200/300  včetně  otočného  

nástěnného  držáku,  připojovacího  kabelu  a  dokumentace,  výstup:  RS232.

(Nahrazuje  předchozí  napájecí  zdroj  111.7069)

111.9024.01
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Příslušenství ke komunikaci

Komunikace  s  příslušenstvím:

Mobilní  rádiové  spojení  pro  rozhraní  TCP,  pro  připojení  PQ-Boxu 

150/200/300  přes  mobilní  rádio

Základní  jednotka  s  interním  LTE  modemem

111.9030.80

Komunikace  s  příslušenstvím:

Mobilní  rádiové  spojení  pro  rozhraní  TCP,  pro  připojení  PQ-Boxu 

150/200/300  přes  mobilní  rádio

UTS  USB  klíčenka  pro  PC

111.9030.70

Komunikace  s  příslušenstvím:

Mobilní  rádiové  spojení  pro  rozhraní  TCP,  pro  připojení  PQ-Boxu 

150/200/300  přes  mobilní  rádio

Anténa,  kabel  8  m

111.9030.59

Komunikace  s  příslušenstvím:

Mobilní  rádiové  spojení  pro  rozhraní  TCP,  pro  připojení  PQ-Boxu 

150/200/300  přes  mobilní  rádio

Prodloužení,  10  m

111.9030.60
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Náhradní  díly
Ochranný  kryt  proti  povětrnostním  vlivům  pro  PQ-Box  50  a  PQ-Box  150

Ochrana  PQ-Boxu  proti  silné  vodě

Závěsný  popruh  pro  PQ  Box

564.0517

Náhradní  díly,  ostatní:  Izolační  kryt  LEMP  pro  PQ-Box  (malý)  k  zakrytí

měření

zařízení  během  nahrávání  v  domovní  rozvodné  krabici.  Jednoduché  a  opravdu  robustní  

pouzdro  

ze  slabého  a  stabilního  izolačního  materiálu  umožňuje  maximální  bezpečnost.

Kryt  by  mohl  být  uzamčen  zámkem,  kabelovým  konektorem  nebo  těsněním  na  kabelových  

objímkách.

Rozměry:  470x300x240  mm

111.7071

Náhradní  díly,  ostatní:  Izolační  kryt  LEMP  pro  PQ-Box  (velký)  k  zakrytí

měřicí  zařízení  během  záznamu  v  domovní  rozvodné  krabici.  Jednoduché  a  opravdu  hrubé  

pouzdro ze  slabého  a  stabilního  izolačního  materiálu  umožňuje maximum

bezpečnostním  způsobem.  Kryt  by  mohl  být  uzamčen  zámkem,  kabelovým  konektorem  

nebo  plombou na kabelové  objímky.

Rozměry:  735x435x240  mm

111.7086
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Neodymový  magnet:  vhodný  pro  zavěšení  PQ-Box  50  nebo  150

564.0505.01

Náhradní  díly,  ostatní:  Calib  Box  II:  Kalibrační  sada  pro  PQ-Box
100/150/200/300

pro  připojení  kalibrátoru  (výchozí  230  V).  Nastavení  všech  vstupů  U/I  pomocí 
software

s  protokolem.  (Nahrazuje  předchozí  kalibrační  krabici  111.7039)

111.7039.10

Náhradní  díly,  ostatní:  Přepravní  box  s  formuláři  pro  PQ-Box  50  a  

příslušenstvím. Rozměry  pouzdra:  450x  360x  123mm.  Materiál  plast,  barva  

černá,  hmotnost  1500  g.

582.0040

Náhradní  díly,  ostatní:  Ochranný  kryt  pro  PQ-Box  50.

Jednoduché  a  opravdu  odolné  pouzdro  pro  ochranu  vašeho  PQ-Boxu  50.  Barva  materiálu:  

černá.

564.0515

Náhradní  díly,  ostatní:  Akumulátor  pro  PQ-Box  50

570.0015

Náhradní  díly,  ostatní:  Přepravní  box  s  formuláři  pro  PQ-Box  150  a
příslušenství.

Rozměry  pouzdra:  534  x  427  x  157  mm.  Materiál  plast,  hmotnost  3  900  g.

582.0038
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Náhradní  díly,  ostatní:  Přepravní  box  s  formuláři  pro  PQ-Box  50  a  příslušenstvím.

Rozměry  pouzdra:  450x  360x  123mm.  Materiál  plast,  barva  černá,  hmotnost  1500  g.

582.0035

Náhradní  díly,  ostatní:  Ochranné  výztuhy  pro  PQ-Box  200

se  sadou  2  kusů  s  popruhem;  Barva  materiálu  oranžová.

564.0510

Náhradní  díly,  ostatní:  Přepravní  box  s  formuláři  pro  PQ-Box  300  a

příslušenství,

rozměry  pouzdra  534x  427x  157  mm;  barva  materiálu  oranžová

582.0039

Náhradní  díly,  ostatní:  Ochranné  výztuhy  pro  PQ-Box  300,  sada  2  kusů  s  

popruhem,  materiál barva:  černá.

564.0514

Skříňka  pro  PQ-Box  150/200/300  s  ocelovým  lankem  (délka  1,8  m)  k  upevnění  

PQ-Krabice  150/200/300.

111.7032

Náhradní  díly,  ostatní:  Sada  adaptérových  kabelů  pro  PQ-Box  200/300,  s  4mm  

banánkovými  

zástrčkami  pro  připojení  AC/DC  svorky  (111.7020)  a  dalších  výrobců.

111.7028
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Náhradní  díly,  ostatní:  Snímač  ozáření  a  teplotní  sonda  pro  PQ-Box  200/300.

Rozsah  měření:  0..1000  W/m²,  -30..70  °C,  0..1  V.

Napájecí  zdroj  111.7049  je  vyžadován  dodatečně  a  musí  být  objednán  

samostatně.

111.7040

Náhradní  díly,  ostatní:  Teplotní  čidlo  pro  PQ-Box  200/300.

Rozsah  měření:  20..80  °C  –  0..1  V.

Napájecí  zdroj  111.7049  je  vyžadován  dodatečně  a  musí  být  objednán  

samostatně.

111.7041

Náhradní  díly,  ostatní:  Napájení  230  V  AC,  Výstup  15  V  DC,  400  mA.

111.7049

Náhradní  díly,  ostatní:  Širokopásmový  napájecí  zdroj  pro  PQ-Box  150/200/300 

Rozsah:  88  V  … 500  V  AC /  100  V  …  400  V  DC;  600  V  CAT  IV,  IP  65,  zástrčka

Výstup:  15  V  DC,  1000  mA.

111.7069

Náhradní  díly,  ostatní:  Adaptérový  kabel:  Mezi  napájecím  zdrojem  a  PQ-

Boxem.  Pokud chcete  použít

Napájecí  zdroj  (111.7069)  na  krabici  s  konektorem  M8  DC,  budete  potřebovat  

tento  adaptér.

582.0293.10



Náhradní  díly,  ostatní:  Adaptérový  kabel:  Úhlová  adaptérová  zástrčka;  Pro  PQ-Box  se  

zásuvkou  M8  DC  a  napájecí  zdroj  s  konektorem  jack.  Tento  adaptér  lze  pevně  upevnit  na  

PQ-Box.

582.0293.11

Náhradní  díly,  ostatní:  Adaptérový  kabel:  Mezi  napájecím  zdrojem  a  PQ-Boxem.  

Pro  připojení  napájecího  zdroje  (111.7089)  k  krabici  s  konektorem  Jack  potřebujete  tento  

adaptér.

582.0293.20

Náhradní  díly,  ostatní:  Adaptérový  kabel:  Jako  propojení  v  měřicím  bodě.  Pro

použítí s napájecím zdrojem  potřebujete  dva  kusy.

582.2037

Náhradní  díly,  ostatní:  Akumulátor  pro  PQ-Box  150/200/300

570.0011

Náhradní  díly,  ostatní:  Micro  SD  karta  4GB  pro  PQ-Box  150/200/300

900.9098.04

Náhradní  díly,  ostatní:  Micro  SD  karta  8GB  pro  PQ-Box  150/200/300

900.9098.08

14



15To  platíme  pravidelně.

Servis:  Kalibrace  proudových  kleští  z  výroby  (bez  nastavení)

Měřicí  body:  1A,  5A,  10A

200.0101

Servis:  Kalibrace  Rogowského  cívky  z  výroby  (bez  seřízení)

Měřicí  body:  250  A,  500  A,  1000  A

200.0102

Servis:  Kalibrační  certifikát  DAkkS  se  základními  údaji  pro  PQ  box  (50,  150,  200,  

300)  a  sadu  mini  proudových  kleští

Napětí,  proudy  a  výkon.

Kalibrační  laboratoř  zkontrolovala  a  zaslala  zpět  podrobnou  zprávu  o  zkoušce. 

externí  kalibrační  laboratoří  a  vráceno  s  protokolem.

200.0202

Servis:  Základní  data  kalibračního  certifikátu  DAkkS  pro  PQ-Box  (50,  150,  200,  

300)  a  sadu  upínacích  kleští  Rogowského

Napětí,  proudy  a  výkon.

Kalibrační  laboratoř  zkontrolovala  a  zaslala  zpět  podrobnou  zprávu  o  zkoušce.

200.0203

Servis:  Kalibrační  certifikát  DAkkS  pro  PQ  box  (150,  200,  300)  a  sadu  mini  

proudových  kleští

Rozsáhlý  kalibrační  certifikát  zahrnující  všechny  harmonické  a  nadharmonické  

složky  až  do  9  kHz  pro  napětí  a  proudy

Kalibrační  laboratoř  zkontrolovala  a  zaslala  zpět  podrobnou  zprávu  o  zkoušce.

200.0204

Servis



Servis:  Kalibrační  certifikát  DAkkS  pro  PQ  box  (150,  200,  300)  a  sadu  Rogowského  
kleští

Rozsáhlý  kalibrační  certifikát  zahrnující  všechny  harmonické  a  nadharmonické  složky  až  

do  9  kHz  pro  napětí  a  proudy

Kalibrační  laboratoř  zkontrolovala  a  zaslala  zpět  podrobnou  zprávu  o  zkoušce.

200.0205

Servis:  Kalibrační  certifikát  DAkkS  pro  PQ-Box  (150,  200,  300)  včetně  sady  proudových  

kleští  a  sady  kleští  Rogowského.

Velmi  rozsáhlý  kalibrační  certifikát  zahrnující  všechny  harmonické  a  

nadharmonické  složky  až  do  9  kHz  pro  napětí  a  proudy  pro  proudové  kleště

sady

Kalibrační  laboratoř  zkontrolovala  a  zaslala  zpět  podrobnou  zprávu  o  zkoušce.

200.0206

Servis:  PQ-Box  100,  Servisní  balíček  I,  Rekalibrace  s  certifikátem  a  inspekční  nálepkou

200.0001

Služba:  PQ-Box  100,  Servisní  balíček  II

Rekalibrace  s  certifikátem  a  inspekční  nálepkou,  nový  akumulátor,  nová  SD  karta,  2  

GB. 200.0002

Servis:  PQ-Box  50,  Servisní  balíček  I,  Rekalibrace  s  certifikátem  a  inspekční  nálepkou.

200.0013
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Servis:  PQ-Box  150,  Servisní  balíček  I,  Rekalibrace  s  certifikátem  a  inspekční  nálepkou

200.0031

Servis:  PQ-Box  200,  Servisní  balíček  I,  Rekalibrace  s  certifikátem  a  inspekční  nálepkou

200.0011

Servis:  PQ-Box  300,  Servisní  balíček  I,  Rekalibrace  s  certifikátem  a  inspekční  nálepkou

200.0012



Vylepšení
Vylepšení:  PQ-Box  50:  Základní  (B0)  na  Lehký  (B1) 

Poznámka:  Vyžadováno  sériové  číslo.

900.9298

Vylepšení:  PQ-Box  50:  Lehký  (B1)  na  Expertní  (B2) 

Poznámka:  Vyžadováno  sériové  číslo.

900.9299

Vylepšení:  PQ-Box  50:  Základní  (B0)  na  Expert  (B2) 

Poznámka:  Vyžadováno  sériové  číslo.

900.9297

Rozšíření:  PQ-Box  50:  Analýza  HDO  (R0)  na  (R1) 

Poznámka:  Vyžadováno  sériové  číslo.

900.9296

Vylepšení:  PQ-Box  100:  Základní  (B0)  na  Lehký  (B1). 

Poznámka:  Vyžadováno  sériové  číslo.

900.9090

Vylepšení:  PQ-Box  100:  Lehký  (B1)  na  Expertní  (B2). 

Poznámka:  Vyžadováno  sériové  číslo.

900.9091

Vylepšení:  PQ-Box  100:  Základní  (B0)  na  Expert  (B2). 

Poznámka:  Vyžadováno  sériové  číslo.

900.9093 
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Vylepšení:  PQ-Box  100:  Analýza  HDO  (R0)  na  (R1). 

Poznámka:  Vyžadováno  sériové  číslo.

900.9092

Vylepšení:  PQ-Box  150:  Basic  (B3)  na  Basic+  (B2) 

Poznámka:  Vyžadováno  sériové  číslo.

900.9398


