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Oznameni:

Upozornujeme, Ze tento navod k obsluze nemusi vZdy odpovidat nejaktualnéjsi verzi zafizeni. Pokud
jste napriklad aktualizovali firmware zafizeni na nové&jsi verzi pres internet, nemusi tento navod jiz

platit ve vSech ohledech.

V tomto pFipadé nas kontaktujte pfimo nebo poufzijte kontaktni formular na nasich webovych
strankach (wwaLa-eberle de) K dispozici je aktualni verze navodu k obsluze.

A. Eberle GmbH & Co. KG
FrankenstralRe 160
D-90461 Norimberk

Tel.: 0911/6281 080
Fax: 0911 /62 8108 96
E-mail: info@a-eberle.de

Internet: www.a-eberle.de

Spolecnost A. Eberle GmbH & Co. KG neprebira Zadnou odpovédnost za Skody nebo ztraty jakéhokoli

druhu vzniklé v dasledku tiskovych chyb nebo zmén v tomto navodu k obsluze.

stejné jako prostfednictvim vadnych zafizeni nebo zafizeni upravenych uZivatelem.

Verze: 2026-04-10

Autorska prava 2026 A. Eberle GmbH & Co. KG

VSechna prava vyhrazena.

Strana 2


http://www.a-eberle.de/
http://www.a-eberle.de/

Machine Translated by Google

a-eberle

Obsah

1 POKYNY PrO UZIVALEIE. ...vevveerverrreeeeeeeessesssesssesseessssesssessssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssnsssns 5

1.1 CIIOVE SKUPING w.rvvvrvesrisnssisessssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssessssssssnssssnssssssssnsssns 5
1.2 VYSErAZNA UPOZOIMENT c.uviiiirieietsietetstetetste st sttt betstebetesebebebebebetebetesesesesesesesesesesasasesesesesenssesenssans 5

1.3 THDY rverrveeereessessessses s s s s s s sa s s s et sa s et st s et snraeen 6

1.4 DalET SYMBOIY......voveerieereecieeeee et eeeseees et ee s s s sas s ss e seesns 6

1,5 PHSIUSNE AOKUMENTY.....cvvreeoeeeeeeeesee s seessesssssssse s s s s ssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssnses 6

1,6 SKIQAOVANT «..eocovoveveeeee et ssss s s s s ssss s sasssasssnes 6

1,7 Aktualizovand dOKUMENTACE...........ccviimiiieeec et 6

2 Bezpetnostni pokyny 7

2.1 Vyznam symboldi POUZItYCH Na ZAFIZENI..........ccvveeveeerrreiee s seessesses s ssessens 7

3 ZAIUKE NA VYTODEK ....veoveeveveveceerese e ssesss e ssessessssssssssssessassssssessssssssasssssssssssssssnes 8

3.1 CIBLENT / SEIVIS....voveerveerveeveeees s sessses s sssss s e s ssss s ass s sssssss s sase s ssasssasssasssssssssesans 8

4 ZAMYSEIENE POUZth...vverveecrerreeeeeseeseeeseesees e sseessssaes s seesses 8

5 Kalibra€ni boX NardWaru ...ttt et 9
5.1 PrOVOZNT POOAMINKY....vuvveieecveereeseeee sttt saes e s sss st ssss s ssss s s s sssssses e sasssansseneen 9
5.2 PoZadavky na pouZité Kalioratni ZaFizeN......c..coeeeveeevereeeeeeereeseeeseessessessessssssssssssesseenes 10

5.3 KalibDra€ni POAMINKY.......cvvevvereeeeeeeieesseesseeeees e sessses s sse s s s sses s s saes s snees 10

5.4 Prehled Kalibra€niNo DOXUL........coeuciririiiriieieie ettt sttt sttt 11
6 Nastaveni kalibrace pomoci Calib-BOXU ........cceeeuireererirenieineneneeneeeseteeeee et sieseeaeesesseneene 12
6.1 Technické SCEMA ... 12

6.2 PHIPOJENI NArdWarU .....ccuiiiiiiiiiiici s s 13

6.3 Digitalni multimetr - aUtoMatické OAEEEANT......vurvvvrverervenrisssiessesssssssessssssssssessssssssnssans 14
6.3.1 POZAdaVKY Na MUIRIMELT ........ceoeerieeeeeecee s ssse e ssss s sssss s ss s ss s sassseseees 14
6.3.2 NASTAVENT SIE.....viiiiiiiiiiii bbb 14
6.33 DIGItAINT MUIIMEL coe.eoeo ettt ss s ss s s s s s s sae s s sanseenes 15
634 Digitalni multimetr se dv&ma kanaly (PFedNi/ZAdNi).......ccceeueveveerrrrreieeeeesisessseesiessessssaes e sesseessensans
6.3.5 DVa diGItAINT MUIIMELEY cou.cvoeveeeceeeeeeeeee et ses et st ssss s s s sanses 16
7 Doplfikovy SOftware PQ-Calib ........cceueverereeeieieieieeseeee st ssae s s e s s senes 17

7.1 Instalace a spusténi dopliiku PQ-Calib ............. e 17

7.2 PrOVOACE NASLAVENTM «..ocvereveeeeeeeceeceeeseessesssesseessses e sessssssesssessssssssssasssasssaes 17

7.3 NASTAVEN......vveveerverreessee s seesssessessssesssesssssesssessaesssssssss s ssssensssssasssasssaesssssssssnes 19

7.4 HIGVNT NADIAKA cvv.vvovveeveeceeeceeces et sesssssssss s ssss e ssssssss s s s sassssss s sssssssssssssssssssssnsssnsens 20
7,5 INfOrmMace v Kalibradni ZPrAVE ..........eveeveeeeieeeeeeseeesssesessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 20

8 Kalibrace s PQ-Calib a Calib-BOXEM ......ocoiiiiieieeceeceeeteeceecte ettt e 21

Strana 3



Machine Translated by Google

VyreSime to.

8.1
8.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.4

P I D AVY ettt ettt sttt a e e nen 21
ZATALEK ..ot bbb 21

A U I<] oY A T 0 A L=T =T LSOOt 22

AULOMATICKE CLENT...iiieviiiiiiiceeeecteectee ettt ceab s ssar e e sbe e esabe s sssbessbeeeesbessnne 22

U el a1 o Yo [T =] ST 22

VYSIEARK .ttt st ettt st 22

Strana 4



Machine Translated by Google

a-eberle Z.

1 Pokyny pro uZivatele

Navod k obsluze obsahuje viechny ddleZité informace pro obsluhu zafizeni. Pfectéte si ndvod k obsluze cely a nepouZzivejte vyrobek,

dokud mu neporozumite.

1.1 Cilova skupina

Tato provozni pfirucka je urcena pro vyskoleny a kvalifikovany personal, jakoZ i pro vy3kolenou a certifikovanou obsluhu. Obsah této

provozni priru¢ky musi byt k dispozici osobam odpovédnym za instalaci a provoz systému.

1.2 Vystrazna upozornéni

Struktura vystraznych upozornéni

Vanocni oznameni jsou strukturovana nasledovné:

A VYA FSKe)OIDRL h a zdroj nebezpeti!

Dusledky nedodrzeni.

Opatreni k zamezeni nebezpedi.

Stupen varovnych stitkd

Vystraznd upozornéni se lisi podle typu nebezpedi takto:

A NEBEZPECT! Varuje pred bezprostFednim nebezpecim, které, pokud se mu nezabrani, povede k Gmrti

nebo vaznému zranéni.

A VAROVANI! Varuje pred potencialng nebezpeénou situaci, ktera by mohla vést k amrti

nebo vazna zranéni, pokud se tomu nezabrani.

A POZOR! Varuje pred potencialné nebezpe&nou situaci, ktera by mohla vést ke stfedné t&zkym

nebo lehkym zranénim, pokud se ji nezabrani.

OZNAMENI! Varuje pred potencidlné nebezpecnou situaci, kterd by mohla vést k poSkozeni majetku

nebo Zivotniho prostredi, pokud se ji nezabrani.
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Tipy pro spravné pouZivani zafizeni a doporuceni

1.4 Dal3i symboly

Instrukce
Struktura instrukci:
Pokyny k akci.
Vysledek akce, pokud je to nutné.

Poslouchat
Struktura nedislovanych seznamu:

Urover seznamu 1
Seznam Urovné 2

Struktura &islovanych seznamd:
1) Seznam Urovné 1

2) Seznam Urovné 1

1. Seznam drovné 2

2.seznam uUrovné 2

1,5 Prislusné dokumenty

Pro bezpecné a spravné pouzivani systému si prosim prectéte také dal3i dokumentaci, ktera je s nim dodana, a

také prislusné normy a zakony.

1,6 skladovani

Uzivatelskou prirucku vcetné veskeré privodni dokumentace méjte snadno dostupnou v blizkosti systému.

1,7 Aktualizovana dokumentace

Nejnovéjsi verze dokumentl si mlZete stdhnout z nasledujiciho odkazu: https://www.a-eberle.de/PowerQuality/

downloads
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2 Bezpecnostni pokyny
Q Viz ndvod k obsluze.
Provozovatel je povinen sezndmit se s timto navodem k obsluze, jakmile zane zafizeni pouzivat.
symbol

Navod k obsluze vzdy uchovavejte u zafizeni.

Zajistéte, aby se zafizeni provozovalo pouze v bezvadném provoznim stavu.
PFi otevirani krytu odpojte zafizeni od napajeni.

Viz také navod k obsluze pfisluSného sitového analyzatoru.

Kalibra¢ni adaptér pripojujte pouze k vystupu kalibratoru s napétim 230 V AC.

PouZivejte zafizeni pouze v suchém prostredi.

Nebezpeci Urazu elektrickym proudem!

Pokud je zafizeni pouzivano zplsobem, ktery neni specifikovan vyrobcem, mize
byt ohroZena ochrana poskytovana zafizenim.

Dodrzujte bezpecnostni pokyny

2.1 Vyznam symbold pouZitych na zafizeni

VAROVANTI - NEBEZPECI! Pre¢téte si ndvod k obsluze a bezpe¢nostni informace.
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3 Zaruka na produkt

Spole¢nost A-Eberle zarucuje, Ze tento vyrobek nebude mit vady materialu a zpracovani po dobu tfi let od data zakoupeni. Tato zaruka

se nevztahuje na $kody zpUsobené nehodami, nespravnym pouZitim nebo abnormalnimi provoznimi podminkami.

Pro uplatnéni zaruky se prosim obratte na spole¢nost A-Eberle GmbH & Co KG v Norimberku.

3.1 Uklid / Servis

cisténi
Pouzivejte mékky, mirné navlhéeny hadfik, ktery nepousti vidkna. K ¢iSténi nepouzivejte Cistie oken, Cistici prostfedky pro domacnost,

spreje, rozpoustédla, Cistici prostfedky na bazi alkoholu, roztoky amoniaku ani abrazivni prostrfedky.

V pfipadé problému tykajicich se servisu se prosim obratte na A. Eberleho.
Adresa pro dorucovani:

A. Eberle GmbH

FrankenstraBe 160

D-90461 Norimberk

4 Zamyslené pouZiti

A Nebezpedi! Nebezpedi trazu elektrickym proudem!
Nepfripojujte napétovy vstup zafizeni k elektrické siti.

Vhodné pouze pro pripojeni ke kalibratoru.

Ujistéte se , Ze se zafizeni pouZiva pouze ve spojeni s kalibratorem.
je pohanén.

A POZOR! Pokud je zafizeni pouZivano zptsobem, ktery neni specifikovan vyrobcem, existuje riziko.
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5 Hardware Calib-Box
5.1 Provozni podminky
1 Rozsah provoznich teplot: 0°C..45°C
1 Rozsah skladovacich teplot: -10°C... +60 °C
1 Referen¢ni podminka: 15°C...35°C
1 Tfida ochrany IP: IP20
1 Jmenovité napéti Vstup referencniho napéti: 230V AC (50/60 Hz)

Vstupni napéti: L1-N s 230 V AC (50/60 Hz) ze stabilniho, kalibrovaného zdroje napéti

A Nebezpei! Nebezpeti drazu elektrickym proudem!

Maximalni napéti na vstupnich vodi¢ich (modry, erveny) nesmi pfekrocit 230 V vici zemi.

Zajistéte, aby zarizeni nebylo provozovano nad radmec svych jmenovitych parametr(.

A Nebezpeti! Nebezpeti trazu elektrickym proudem!

PFipojte vysoky potencial k ¢ervenému vodici a nizky potencial k modrému vodici na vystupu kalibratoru.

Ujistéte se, Ze je zafFizeni spravné pripojeno k napajeni.

A Nebezpeti! Nebezpedi Urazu elektrickym proudem!

Nepfipojujte napétovy vstup zafizeni k sitovému napajeni. Vhodné pouze pro pfipojeni ke kalibratoru.

Zajistéte, aby se zafizeni provozovalo pouze ve spojeni s kalibratorem.

A POZOR! Zéavada zpUsobend zkratem

PFistroj vzdy chrante pred zkratem pomoci pojistkového adaptéru pro méfici kabely s vhodnou pojistkou.

Musi byt pouZita pojistka s nasledujicimi hodnotami: 80 mA FF
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1 Vstupni referen¢ni napéti jmenovitého proudu: 1,25 mA

1 Napé&tovy vystup L1, L2, L3, N, PE: 230 V (50/60 Hz)

A Nebezpedi! Nebezpedi Grazu elektrickym proudem!

Na viech 4mm bezpecénostnich zasuvkach se miZe vyskytovat nebezpeéné napéti.
Ujistéte se, Ze pouZivate pouze bezpecnostni zatky o prdméru 4 mm.

1 Vystupni proud: L1, L2, L3, N =100 mV (50/60 Hz) pro proudové klesté a Rogowského civky
Méfici vstup PQ boxu

Vystupni signal pro proudovy vstup PQ-Boxu je pfeveden z 230 V na 100 mV pomoci délice napéti.

A POZOR! Poskozeni méficich vstupt v disledku prepéti

Maximalni napéti proudovych vstupl PQ Boxu vici zemi je 30 V RMS .

1 Napédjeci zdroj PQ-Box 150/200/300: 15V DC
1 Napéjeci zdroj PQ-Box 50/100: 100 VAC-230VAC
5.2 PoZadavky na pouZité kalibra¢ni zafizeni

Podle normy IEC 61000-4-30 tfidy A musi boxy PQ splfiovat pFesnost < 0,1 %.

Pro kalibraci a justaz PQ boxU jsou definovany nasledujici minimaini poZadavky:
PFesnost referencniho méficiho zafizeni: 0,02 % nebo lepSi pro méfeni napéti 230 V AC
(Priklad: KEITHLEY DAQ6510, Keysight 34465A)

Zdroj napéti musi dodavat sinusovy signal 230 V (50/60 Hz) s THD < 0,5 %.

5.3 Kalibracni podminky

Je nutné dodrzet vhodnou dobu skladovani a zahFivani za okolnich podminek. PQ-Box by mél byt kalibrovan pfi normaini provozni

teploté. Zapnéte PQ-Box 30 minut pred kalibraci.

Okolni podminky by mély byt v rozsahu od 15 °C do 35 °C, relativni vihkost vzduchu mezi 25 % a 75 % a tlak vzduchu 86 kPa az
106 kPa.
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5.4 Prehled Calib-Boxu

Adaptér pro vstup pro méreni proudu PQ-Box:

+ Proud I (PQ box 50, 100, 150, 200, 300) vystupni napéti kalibratoru je
« AUX (pouze PQ-Box 200, 300) 230 VAC.
. , (50/60 Hz)
o %
a-eberleA

Zasuvky pro méfici vodice L2 ° - . i
napéti PQ-Boxu ‘ oy S
Preplnac pro prepinani

PFikon pro PQ-Box:

Rogowského civky nebo

Proudové klesté ,Clamps”

A  pyM
© 00
CH1 CH2
Calib-Box |l

Pfipojeni pro digitalni multimetr pro

PFipojeni pro digitalni multimetr pro
porovnani s namérenym napétim
PQ-Boxu

porovnani s namérenym proudem PQ-
Boxu
(vystup 230 V AC) (vystup 100 mV AC)
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6 Nastaveni kalibrace pomoci Calib-Boxu

6.1 Technicky diagram

Nasledujici schéma znazornuje zapojeni mezi PQ-Boxem, Calib-Boxem, digitalnim multimetrem (multimetry) a

kalibrovanym zdrojem napéti.

t 1

Voltage U Current | AC SOURCE

AUX (only /\
PQ-Box 200/300) - \/

PQ-Box OUTPUT 230V AC
50Hz/60Hz
Poweﬂs\upply
[ [
L1 a-eberle
= L2 Clamp @ Rogo
L3 - E
E
: N-® @ E/N
©0 06¢
CH1 CH2
230V AC 100 mVAC
Calib-Box Il
® @® ® @®
@ @® ® @
® @® ® @®
L N N § N J N G S - .. ..
Digital Multimeter 1 Digital Multimeter 2
(Optional)
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6.2 Hardwarové pfipojeni

PFipojte Cerveny a modry vodic¢ Calib-Boxu k vystupu kalibrovaného zdroje napajeni 230 V AC (50/60 Hz).

Zapnéte napajeni PQ-Boxu o a-eberle‘

MéFici vodice napéti PQ-Boxu s
L2

Clamp @l Rogo

Cervené caryL1 L1,12 L2al3 L3 k8 E

v
Modry vodieN N N -N—‘ E/N

Zelena carakE E

PFipojeni Calib-Boxu:

PFipojte napajeci adaptér ke vstupu pro méreni proudu PQ-Boxu.
Pouze PQ-Box 200/300: Pripojte AUX adaptér k AUX vstupu PQ-Boxu.

PFipojte PQ-Box k notebooku pomoci USB kabelu.
PFipojte jeden nebo dva multimetry k DVM CH1 a DVM CH2

Pokud se pouZiva pouze jeden multimetr, pfipojte jej k DVM CH1.

=

B&hem kalibrace budete vyzvani k pfipojeni k DVM CH2.

VSechny CtyFi napétové vstupy L1, L2, L3 a N jsou kalibrovany paralelné s napétim 230 V AC proti zemi E. Displej PQ-

=

Boxu zobrazuje 0 V pro napéti L1, L2 a L3, protoZe se jedna o hodnoty mezi fazi a nulovym vodi¢em.

0d00:00:00 944MB/956MB
L1 L2 L3 Total

0.000 0.000 0.000

Pro kontrolu vystupniho napéti kalibrovaného zdroje napéti pomoci PQ-Boxu mUZete docasné pfipojit modry
vodi¢ N ke zdifce E/N na Calib-Boxu.

Displej PQ-Boxu zobrazuje pfislusné napéti na L1, L2 a L3.

Pro kalibraci znovu pfipojte modry vodi¢ do zdifky N!

0d00:00:00 944MB/956MB ﬂ ﬁ

L2 L3 Total

230.0
0.000 0.000

a-eberle )

Clamp @ Rogo

+0.000 +0.000
+0.000

Obrazek 1: Pouze docasné: Zkontrolujte kalibraéni napéti na displeji PQ-Boxu.
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6.3 Digitalni multimetr - automatické ode&itani

Doplnék PQ-Calib zjednoduSuje proces kalibrace automatickym nacitdnim namérenych dat z digitadlniho multimetru. Nasledujici

kapitoly popisuji poZadavky a nastaveni.
Pokud digitalni multimetr nema rozhrani TCP/IP, Ize kalibraci provést ru¢nim ode¢tem . Namérenou hodnotu je pak
nutné ru¢né zadat do softwarového doplfiku PQ-Calib.

6.3.1 PoZadavky na multimetr

Pokud pouzivate digitalni multimetr od jednoho z nasledujicich vyrobcl s rozhranim TCP/IP, Ize naméfené hodnoty automaticky
prenaset mezi pristrojem a softwarovym dopliikem PQ-Calib pomoci standardnich programovatelnych prikazl pro pfistroje (SCPI;

Casto vyslovovano ,Skippy”).

1 Keysight napf. model 34465A
1 Keithley (nyni Tektronix) napf. model DAQ6510
6.3.2 Nastaveni sité

Pro komunikaci prfes TCP/IP musi byt digitalni multimetr pfipojen k notebooku/PC pomoci ethernetového kabelu (viz obrazek 1). Pokud
notebook nema ethernetovy port, Ize pouzit adaptér USB-LAN. Pro komunikaci mezi dvéma digitalnimi multimetry pres TCP/IP mize

byt vyZzadovan dalSi adaptér USB-LAN nebo ethernetovy prepinac (obrazek 3).

WinPQ mobil
& UsB

PQ-Calib add-on h "
L
Ethernet %J
® @ ® ®
® @ @ @
® @ ® ®
L N N N _§ ] S N S S - -
Digital Multimeter 1 Digital Multimeter 2
(Optional)

Obrazek 2: Sit: PQ-Box  Notebook/PC  Digitalni multimetr
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WinPQ mobil
& UsB

v

PQ-Calib add-on

\ Ethernet
@ switch

Ethernet

(]
e Ethernet g

® @ ® ®

@ e ® @

e @ ® @
N - - -, - - L8 & & & N ]
Digital Multimeter 1 Digital Multimeter 2

Obrazek 3: Sit: PQ-Box  Notebook/PC  dva digitalni multimetry se sitovym prepinacem

6.3.3 DigitaIni multimetr

Pro kalibraci se pouziva jednokanalovy multimetr. BEhem kalibrace softwarovy doplnék PQ-Calib vyzve uZivatele k pfipojeni kanalu 1 k

kanélu 2.

pro prepnuti na Calib-Box.

e 1 (.BH.Z %H‘1 %H.2\

230VAC 100 mV AC 230VAC 100 mV AC

Calib-Box Il Calib-Box Il

LA J

®@® ® @
® @ ® @
® @ ® @
LA & & L __J J L N N N} J
Digital Multimeter 1 Digital Multimeter 1

Obrazek 4: Jednokandlovy digitalni multimetr pFipojeny k Calib-Boxu
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6.3.4 DigitaIni multimetr se dvéma kanaly (pfedni/zadni)

Pro kalibraci se pouziva digitalni multimetr se dvéma méficimi kanaly (napf. predni/zadni). BEhem kalibrace softwarovy dopinék

.PQ-Calib” vyzve uZivatele k prepnuti digitdlniho multimetru z kanélu 1 na kanal 2 nebo zepfedu na zadni, v zavislosti na modelu.

o0 0¢C
CH1 CHZ‘

230VAC 100 mV AC

Calib-Box Il

Digital Multimeter 1
with two channels

Obrazek 5: Dvoukandalovy digitalni multimetr pfipojeny k Calib-Boxu

6.3.5 Dva digitalni multimetry

Pro kalibraci se pouZzivaji dva digitalni multimetry. BEhem kalibrace si softwarovy doplnék PQ-Calib automaticky vyzada namérena

data ze spravného multimetru. Jedna se o nejefektivnéjSi metodu, protoze b&hem kalibrace neni vyzadovan zadny dalSi zasah

uZivatele.

jsou.

&

230VAC 100 mV AC

Calib-Box I

Digital Multimeter 1 Digital Multimeter 2

Obrazek 6: Dva digitalni multimetry pfipojené k Calib-Boxu
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7 Softwarovy doplnék PQ-Calib

7.1 Nainstalujte a spustte doplnék PQ-Calib.

Mobilni software WinPQ verze 8.2 a vyssi standardné obsahuje doplnék PQ-Calib. Mobilni verzi WinPQ si mlZete
stahnout zde: www.a-eberle.de/winpg-mobil-software-de

Po Uspésné instalaci spustte WinPQ mobile a kliknéte na Dopliky > PQ-Calib.

A\ WinPQMobil - EN50160 / IEC61000-2-2
Daten Darstellen Einstellungen Fenster Support Hilfe

E®m /A

Export EN50160 Data

Info Plugins

Obrézek 7: Doplnék PQ-Calib v mobilnim softwaru WinPQ

7.2 Priivodce nastavenim

PFi prvnim spusténi dopliiku PQ-Calib se zobrazi privodce konfiguraci. Nasledujici ¢asti popisuji jednotlivé

kroky pravodce.
VSechna nastaveni provedena pomoci konfiguracniho privodce Ize nasledné zménit v hlavni nabidce
a v nabidce nastaveni PQ-Calib.

Krok 1 : Podporuje multimetr protokol SCPI? (viz kapitola 6.3.1)

Pokud je na otazku odpovézeno ,Ne", asistent pokracuje ¢asti ,Informace pro testera"”.

Do the measuring device(s) s t an SCPI interface with an RJ45 TCP/IP connection?

Krok 2 : Urcete, kolik digitalnich multimetrd pouZivate pro kalibraci.

How many measuring devices are used?
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Krok 3 : Zadejte IP adresu digitadlniho multimetru a otestujte pfipojeni.

What is/are the IP addre of the measuring device

IP1: 92.168.1.102 P2

Manufacturer 1: KEITHLEY Manufacturer 2:

Status: ‘ Status

Krok 4 : Informace o testeru a multimetru

Kromé modelu a sériového Cisla zde Ize zadat i podrobnosti o kalibra¢nim certifikatu digitalniho multimetru. Tyto

informace jsou zahrnuty v kalibracni zpravé generované programem PQ-Calib.

Max Mustermann

Niarnberg

1MM-11M

CalibrabonDate 22.12.20

Calibration Date 31.11.20
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7.3 Nastaveni

V nabidce nastaveni PQ-Calib Ize upravovat rdizna nastaveni multimetru, kalibrace a protokolu. Informace o multimetru, razitko a podpis jsou

viditelné ve protokolu.

Obrazek 8: PQ-Calib - Nastaveni
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7.4 Hlavni nabidka

Tato nabidka zobrazuje relevantni informace o kalibraci. VeSkeré informace Ize zde prohliZzet a upravovat.

Hlavni nabidka zobrazuje relevantni informace pro kalibraci. VSechny informace Ize zde zkontrolovat a
zménit. Kliknutim na OK prejdete ke kalibra¢nimu procesu.

Aax Mustermann

1 Nimberg

te |1111-1111

Obrazek 9: PQ-Calib - Hlavni nabidka

7,5 Informace v kalibraéni zpravé

Informace obsazené v oddilech 7.3 a 7.4 jsou zahrnuty v kalibracni zpravé. Zprava obsahuje pfislusné
informace, jak je zndzornéno na nasledujicich obrazcich:

Messgeradte measuring equipment

Model Seriennr. Priifmittel Nr. Kalibrierdatum Zertifikat Nr.

model serial no. no. of test equipment calibration date no. of certificate

KEITHLEY MODEL 04664574 PMO40KEITHOO1 22.12.2025 11111111

DAQ6510

Keysight 34465A MY64017377 PMO30KEYSI0257 31.11.2025 9999-9999
Prufer tester: Max Mustermann Datum date: 25.11.2025
Ort location: Numberg Format fmat dd.mm.yyyy
Stempel stamp: A. Eberle GmbH & Co. KG Unterschrift sign o

eics-0- AS& ature: // :
A\ S, Y A

Obrézek 10: Informace v kalibraéni zpravé
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8 Kalibrace pomoci PQ-Calib a Calib-Boxu

8.1 Pripravy

Pred zahajenim kalibrace se ujistéte, Ze PQ box, digitalni multimetr, AC-
Zdroj a kalibracni box jsou nastaveny (popsano v kapitole 6 - Nastaveni kalibrace pomoci

Kalibra¢ni box).

Kalibracni zafizeni nejsou specifikovana a Ize je volné zvolit, pokud splfiuji poZzadavky v kapitole 5.2.

splfovat vySe uvedené technické pozadavky
Dodrzujte kalibraéni podminky uvedené v kapitole 5.3.

Pfed zahajenim kalibrace resetujte PQ-Box na vychozi nastaveni .

@ Box Setup: Basic settings

8.2 start

Otevrete doplnék PQ-Calib v aplikaci WinPQ Mobile a v hlavni nabidce kliknéte na OK. Poté vyberte, zda chcete provést
kalibraci nebo justaz.

Kalibrace = porovnani namérenych hodnot PQ-Boxu s referenc¢nimi hodnotami

Sefizeni = Kalibrace + Uprava faktor PQ-Boxu tak, aby namérené hodnoty byly co nejpFesnéjsi

jsou shodné s referenénimi hodnotami

Stisknutim tlacitka , Start” spustte vybranou operaci.

® Calibration Adjustment
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8.3 Testovaci mé&feni
8.3.1 Automatické cteni

Bé&hem kalibrace méfi PQ-Box 230 V AC na napétovych kanalech a 100 mV AC na proudovych vstupnich kanalech a
kanalu AUX (PQ-Box 200 a 300). Okno zobrazuje pribéh méreni proudového testu a béhem procesu vyzyva
uZivatele k nastaveni prepinace Calib-Box do polohy ,,Clamp” nebo ,Rogo”.

Please set the switch on the Calib-Box to ‘Clamp’

Test Measurement

Please set the switch on the
Calib-Boxto ‘Rogo’

8.3.2 Manualni odecet

Béhem kalibrace méri PQ-Box 230 V AC na napétovych kanalech a 100 mV AC na proudovych vstupnich kanalech a
kanalu AUX (PQ-Box 200 a 300). Okno zobrazuje priibéh méreni proudu a vyzyva uZivatele k ru¢nimu zadani
hodnot digitalniho multimetru do odpovidajiciho pole a k nastaveni pfepinace Calib-Box do polohy ,Clamp” nebo

~Rogo”.

8.4 Vysledek

Po UspéSném dokonceni testovaciho méreni zobrazi PQ-Calib vysledky. V ¢asti ,Podrobnosti kalibrace” se zobrazi
seznam kalibracnich faktor( pro PQ-Box. V ¢asti ,Zprava” se otevie okno, kde si uzivatel mize dokument vytisknout

nebo exportovat jako PDF.

Test Measurement
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